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PAPER SIZE

Hibino Corporation ヒビノ株式会社

端子・形式

BLU link

コンピューター

電源

98×142×40mm(除突起部/端子カバー)

390g

仕様

付属品

寸法(W×H×D)

質量

バス数

最大伝送距離

最大ノード数

パススルーレイテンシー

RJ-45×2

100m(CAT5eケーブル)

60

0.08ms(48kHz)

カスケードバス最大256ch

音声ファイル対応サンプリングレート

音声ファイル対応ビット深度

対応ドライバー

音声再生

8kHz～192kHz

16bit、24bit(推奨)

Windows:WDM、ASIO

Mac:Core Audio

消費電力 4W

端子カバー、固定金具、USBケーブル(2m)、電源アダプター

DC12V(19W)、電源アダプター(AC100V、50/60Hz)
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(2ヵ所) 端子、ディップスイッチ拡大図

BLU-USB

BSS AUDIO

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
　また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

MODE

123456

ON

123456

ON

12VDC
4W

OUT

IN
BLU link
ON-RAMP

BLU link
OFF-RAMP

>BLU link>

固定金具 端子カバー

チャンネル・アサイン表拡大図
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Channel Assignment

Note 1:Black indicates switch position
Note 2:Lowest channel of 8 channel range 

is always output 1 of BLU-USB 
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BLU link-USBブリッジ


