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インストレーションガイド



●各部名称

 A. チャンネルインジケーター

 B. ネットワークインジケーター

 C. LCDディスプレイ

 D. LOCATEボタン

■フロントパネル
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●チャンネルインジケーター

■フロントパネル

 IN
各スロットのカードがインプットカードであれば点灯します。

 OUT

各スロットのカードがアウトプットカードであれば点灯します。

 DIG

各スロットのカードがデジタルのインプット／アウトプットカードであれば、

それぞれINかOUTとともに点灯します。

 AEC

将来対応AECカード用のインジケーターです。

 Clip

インプットカード、またはアウトプットカードの各チャンネルに対して、

アナログ段でのクリップを表示します。

 Signal

インプットカード、またはアウトプットカードの各チャンネルに対して、

－２０ｄＢ以上のシグナルが入力、または出力されると点灯します。

 Sync/48V

＋４８Ｖのファンタム電源がオンになると点灯します。

デジタルインプットカードの場合、シンクしていると点灯します。



●ネットワークインジケーター

 Data activity

デバイスが別のデバイスとデータのやりとりをしている場合、点滅します。

■フロントパネル



●LCDディスプレイ

 LCD

上段は、デバイスネームとプログラムのステータスを表示します。

下段は、時間、ＩＰアドレス、サブネットマスク、モデルナンバーとファーム

ウエアのバージョンを表示します。

■フロントパネル



●LOCATEボタン

 LOCATE

LOCATEボタンを押すことにより、London Architect上でデバイスを

判別することが出来ます。

リアパネル、またはLondon Architect上でLocateスイッチを押すと

フロントパネルのLOCATEが点滅します。

LOCATEボタンを押し続けるとLCDのコントラストが変わります。

■フロントパネル



●各部名称

 E. 電源ケーブルコネクタ

 F. Locateスイッチ

 G. RS232端子

 H. Ethernet端子

 I. BLU Link端子

 J. Control Port端子

 K. I/O接続端子

■リアパネル

E F G H I J K












