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PAPER SIZE

Hibino Corporation ヒビノ株式会社

寸法(W×H×D)

質量

483×44×310mm(除突起部)

4.4kg

仕様
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※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
　また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。
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会議用プロセッサー
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アナログ 入力

仕様

USB

コントロールポート

チャンネル数

端子・形式

インピーダンス

最大入力レベル

ファンタム電源

同相信号除去比

等価入力ノイズ

ユーロブロック、電子バランス

3.5kΩ

+20dBu(0dBゲイン)

48V(各チャンネルでON/OFF可能)

75dB以上@1kHz

-124dBu以下(150Ω)

出力 チャンネル数

端子・形式

インピーダンス

最大出力レベル

周波数特性

8

ユーロブロック、電子バランス

40Ω(バランス)、20Ω(アンバランス)

+20dBu

THD

ダイナミックレンジ

クロストーク

20Hz-20kHz(+1dB/-1dB)

0.5%以下 20Hz to 20kHz, 0dBu output

108dB(22Hz-22kHz unweighted)

-75dB以下

チャンネル数入力

端子

16

ユーロブロック

D/A Latency 29/Fs[0.60ms@48k]

A/D Word Length

A/Dレイテンシー(Rev B)

24bit

37/Fs[0.77ms@48k]

16

付属品

質量

電圧

出力

インピーダンス

0 to 5.0VDC

2wire:4.7kΩ(プルアップ+5V)、3wire:1MΩ以上

チャンネル数

端子

電圧

インピーダンス

電流

リレー

6

ユーロブロック

0 or +5VDC

440Ω

10mA source(50mA sink)

チャンネル数

コンタクトレート

2

1A、120VAC

3ピン・ユーロブロックコネクター(入力端子用)×16、
3ピン・ユーロブロックコネクター(出力端子用)×8、
12ピン・ユーロブロックコネクター(GPIO端子用)×3、
ラックマウントねじ(ねじ×4、ワッシャー×4)、
机下取付金具(取付金具×2、取付ねじ×4)、ゴム足×4、
電源コード、和文取扱説明書

寸法(W×H×D) 483×44×310mm(除突起部)

4.4kg

BLU link

Network

AES67

VoIP

電源

消費電力

端子・形式

端子・形式

端子・形式

端子・形式

端子・形式

AC100V、50/60Hz

40W

クラス

I/Oチャンネル数

メス Type B

USB オーディオクラス1(16bit/24bit、48kHz)

2×2

最大伝送距離

最大ノード数

I/Oチャンネル数

サンプルレート

レイテンシー

パススルーレイテンシー

RJ45×2

100m Cat5e

60

28×32

48kHz

11/Fs(0.23ms@48k)

4/Fs(0.08ms@48k)

最大伝送距離

RJ45×2

100m Cat5

最大ストリーム

RJ45×1(Ethernet Port A)

I/Oチャンネル数

ストリームごとのチャンネル数

サンプルレート

16

16×16

16以下

48kHz

サンプルレート

同時使用数

RJ45×1(Ethernet Port B)

48kHz

4

A/D Word Length 24bit

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
　また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。
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