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JBL PROFESSIONAL の商業空間向け音響システムは、伝統あるスピーカー・メーカー
「JBL」ならではの優れた音質と、機器に不慣れなスタッフでも扱える簡単な操作性を備え
ています。コストパフォーマンスも高く、今まで費用の問題で音質を諦めていた店舗でも、
高品位な音響システムを導入可能です。フィットネスクラブ、カフェ、レストラン、アパ
レル・ショップ等の商業施設で、居心地の良い音響空間の構築を強力にバックアップします。

商業空間向け音響システム
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CSMミキサー用壁面取付パネル型リモートコントローラー
CSR-V ......................................10,395円 ( 本体 9,900円 )

CSM-21、CSM-32用。本体と離れた場所から出力音量の調整が可能。色は白 (-WHT)

と黒 (-BLK) を用意。※黒は受注発注。

CSR-2SV.................................10,395円 ( 本体 9,900円 )

CSM-21、CSM-32用。本体と離れた場所から出力音量の調整および2系統の音楽ソー

スの切替が可能。色は白 (-WHT) と黒 (-BLK) を用意。※黒は受注発注。

CSR-3SV.................................10,395円 ( 本体 9,900円 )

CSM-32用。本体と離れた場所から出力音量の調整および3系統の音楽ソースの切替が

可能。色は白 (-WHT) と黒 (-BLK) を用意。※黒は受注発注。

CSMミキサー用アナウンス・マイクロホン
CSPM-1 ................................22,050円 ( 本体 21,000円 )

CSM-21、CSM-32用。人の声に最適化された周波数特性により明瞭なアナウンスを実現。

押している間だけONになるマイク・スイッチを搭載。ダイナミック型、カーディオイド。

CSPM-2 ................................23,625円 ( 本体 22,500円 )

CSM-32用。人の声に最適化された周波数特性により明瞭なアナウンスを実現。押して

いる間だけONになるマイク・スイッチと、出力エリアの選択スイッチ (2エリア )を搭載。

ダイナミック型、カーディオイド。

CSPM-4 ................................25,725円 ( 本体 24,500円 )

2台のCSM-21やCSM-32をリンクさせたシステム用。人の声に最適化された周波数特

性により明瞭なアナウンスを実現。押している間だけONになるマイク・スイッチと、出

力エリアの選択スイッチ (4エリア )を搭載。ダイナミック型、カーディオイド。※受注発注。

商業空間向け音響機器のラインナップ
JBL PROFESSIONALの商業空間向け音響機器は、マイクロホンからミキサー、パワーアンプ、スピーカーに至るまでの豊富なライン

ナップで、「JBL」の優れた音質を備えたシステムが簡単に構築できます。

設備用ミキサー
CSM-21 ................................ 86,100円 ( 本体 82,000円 )

CSM-32 ............................. 102,900円 ( 本体 98,000円 )

BGMの再生機器や映像機器、マイクロホンなど、複数の音源の音を調整、ミックスし、音量を整えて出力。優先音源やダッキング、マ

イクの最小出力レベルの設定も可能。CSM-21は、2ステレオライン入力、1マイク入力、1出力、CSM-32は 3ステレオライン入力、

1マイク入力、2出力を装備。ラックマウント金具が標準で付属。

CSR-V

CSR-2SV CSR-3SV

CSPM-1

CSPM-2 CSPM-4

CSM-21

CSM-32
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パワーアンプ
CSA-2120 ..........................71,400円 ( 本体 68,000円 )

極めて軽量でコンパクトなボディーから、定評ある「JBL」の高品位なサウンドを出

力。120W(4/8Ω ) × 2ch、1Uハーフラックサイズ。ラックマウント金具が標準で付

属。1Uハーフラックサイズの専用マッチングトランス「CST-2120(16,275円 ( 本体

15,500円 ))」も用意。

パワード・スピーカー
EON315 ...............................82,950円 ( 本体 79,000円 )

2-Way フルレンジ。低域220W、高域60Wのバイアンプ構成。力強いサウンドで、通

常のBGM再生よりも大きい出力を必要とする、フィットネスクラブやイベントに最適。

質量16kgの軽量設計で移動も簡単。

サーフェイスマウント・スピーカー
Control 23...................................2 本 1組：45,150円 ( 本体 43,000円 )

Control 23T ................................2 本 1組：48,300円 ( 本体 46,000円 )

2-Wayフルレンジ。許容入力 (プログラム/ピンク ):50W/25W(23)。幅広いエリアに、

均一で歪のない高品位なサウンドを出力。壁面取付金具が標準で付属。Control 23T は

ハイ・インピーダンス仕様。色は黒または白 (-WH) を用意。

Control 25...................................2 本 1組：56,700円 ( 本体 54,000円 )

Control 25T ................................2 本 1組：63,000円 ( 本体 60,000円 )

2-Way フルレンジ。許容入力 ( プログラム /ピンク ):150W/75W(25)。Control 23

のハイパワー・モデル。コンパクトなボディーから力強いサウンドを出力。壁面取付金具

が標準で付属。Control 25Tはハイ・インピーダンス仕様。色は黒または白(-WH)を用意。

シーリング・スピーカー
Control 24C Micro ...................2 本 1組：27,300円 ( 本体 26,000円 )

Control 24CT Micro ................2 本 1組：29,820円 ( 本体 28,400円 )

2-Way フルレンジ。許容入力 ( プログラム / ピンク ):30W/15W(24C Micro)。JBL

の優れたサウンドをコストパフォーマンス高く実現。カバレージ角150 を゚実現し、少

ない本数で広い範囲をカバー。Control 24CT Micro はハイ・インピーダンス仕様。

Control 24C ...............................2 本 1組：44,100円 ( 本体 42,000円 )

Control 24CT .............................2 本 1組：47,250円 ( 本体 45,000円 )

同軸 2-Way フルレンジ。許容入力 ( プログラム / ピンク ):80W/40W(24C)。幅広い

周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。コンパクトでありながら高感度で、キ

レのよいサウンドを出力。Control 24CTはハイ・インピーダンス仕様。

Control 26C ...............................2 本 1組：56,700円 ( 本体 54,000円 )

Control 26CT .............................2 本 1組：63,000円 ( 本体 60,000円 )

同軸 2-Way フルレンジ。許容入力 (プログラム /ピンク ):150W/75W(26C)。迫力の

あるサウンドが得られるハイパワー・モデル。広い周波数特性・低歪率により、低域から

高域までをクリアに再生。Control 26CTはハイ・インピーダンス仕様。
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ヨガ・スタジオ
このヨガ・スタジオは、ヨガ音楽の再生機器を接続するステレオライン入力が1系統、インストラクター用のマイクロホン

を接続するマイク入力が1系統必要なので、2ライン入力、1マイク入力、1出力のCSM-21ミキサーを1台使用します。

スピーカーにはパワーアンプ内蔵で設置や接続が容易なEON315を採用しました。

CDプレイヤーを初めとする
ヨガ音楽の再生機器

CSM-21

EON315

DMS70 DUAL 
INSTRUMENTAL M-SET

C555 L

EON315

商業空間向け音響システム

Application Guide
被覆付き銅線

マイク/ライン・ケーブル

CSMミキサーは、音楽ソース用とマイクロホン用の2系統のイコライザーを装備しており、個別に音質の調整が可能です。

例えば、「MIC EQ」セクションの「Treble」つまみを右に回すと、音楽ソースに影響を与えずにインストラクターの声の明

瞭度を高めることができます。また、インストラクターがマイクロホンに向かって話すと自動的に音楽ソースの音量が小さく

なるダッキング機能を装備しており、レッスンを妨げることなくインストラクターの声を確実に届けることが可能です。ダッ

キング機能が働き始めるマイクロホンの信号レベルや音楽ソースの減衰量は、状況に応じた詳細な設定ができます。機器を1

つのラックにまとめてマウントすることで、他のスタジオへの移動も簡単です。

CSM-21、CSM-32前面パネル
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EON315

ラック

EON315

C555 L

インストラクター用マイクロホン
インストラクター用のマイクロホンには、操作が簡単で機器に不慣れ

な方でも扱えるAKGのDMS70 DUAL デジタル・ワイヤレスシス

テムと C555 L ヘッドウォーン・マイクロホン (18,375 円 ( 本体

17,500円 )) を使用します。DMS70 DUALはデジタルならではの

優れた送受信性能と明瞭な音質を備えておりストレスのない運用が可

能です。また、オプションでラックマウント金具を用意しているため、

CSM-21ミキサーと一緒にラックマウントすることもできます。

商品名 標準価格 受信機・送信機のセット内容

DMS70 DUAL
VOCAL SET 55,650円

( 本体 53,000円 )

2ch 受信機、P5ヘッド・ハンドヘル
ド型送信機

DMS70 DUAL 
INSTRUMENTAL M-SET

2ch受信機、ボディーパック型送信機、
C111 LPイヤーフック・マイクロホン

DMS70 DUAL 
INSTRUMENTAL M-SET
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カフェ
この小規模なカフェは、BGMの再生機器を接続するステレオライン入力が2系統、アナウンス用のマイクロホンを接続する

マイク入力が1系統必要なので、2ライン入力、1マイク入力、1出力のCSM-21ミキサーを1台使用します。音楽ソー

スの選択および音量の調整は壁面に取り付けたCSR-2SVリモートコントローラーで、アナウンス放送は受付台に設置した

CSPM-1 マイクロホンで行います。また、パワーアンプにはコンパクトで設置場所を選ばないCSA-2120を、スピーカー

には小型・軽量で壁面取付金具が付属しているControl 23 を採用しました。部屋が大きい場合はより大きな出力が得られる

Control 25 に変更してください。

有線放送を初めとする
BGMの再生機器

携帯音楽
プレイヤー

CSPM-1CSR-2SV

CSM-21

Control 23Control 23

CSA-2120

商業空間向け音響システム

Application Guide

CAT5ケーブル

被覆付き銅線

マイク/ライン・ケーブル

スピーカー・ケーブル

CSMミキサーには、音響機器の扱いに不慣れなスタッフでも簡単・確実に操作できるように、様々な機能が搭載されています。

アナウンス放送中は自動的にBGMの音量が下がり、アナウンスを終えると元の音量に戻るダッキング機能を装備。また、ア

ナウンスの最小出力レベルをあらかじめ設定できるため、操作ミスによるアナウンスの音量不足を防ぐことができます。さら

に、信号によって異なる音量の差を補正するレベルガード機能や、音量によって差が出る低域の再現性を補うオートウォーム

ス機能を搭載しており、音質を自動で改善します。

CSR-2SVリモートコントローラーとCSPM-1 マイクロホンを使用することで、スタッフはCSMミキサー本体に触れるこ

となく、日常の店舗運営を行えます。CSPM-1マイクロホンはスイッチを押している間だけマイクロホンがONになるので、

スイッチの切り忘れがありません。また、基本的な操作はCSR-2SV や CSPM-1 から行うため、CSMミキサーやCSA-

2120パワーアンプはバックヤードに配置することができます。CSMミキサーとCSA-2120パワーアンプには、標準でラッ

クマウント金具が付属しており、2台合わせてEIA2Uのスペースにラックマウントが可能です。
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CSPM-1

Control 23
ラック

Control 23CSR-2SV

受付

商品名 標準価格 受信機・送信機のセット内容

DMS70 QUATTRO 
VOCAL SET

115,500円
( 本体 110,000円 )

4ch受信機、D5ヘッド・ハンドヘルド型送信機×2

DMS70 QUATTRO 
INSTRUMENTAL M-SET

4ch 受信機、ボディーパック型送信機×2、C111 
LPイヤーフック・マイクロホン×2

DMS70 QUATTRO 
VOCAL/INSTRUMENTAL M-SET

4ch受信機、D5ヘッド・ハンドヘルド型送信機、ボディー
パック型送信機、C111 LPイヤーフック・マイクロホン

パーティーやイベントに最適なシステム
CSPM-1を AKGのDMS70 QUATTROワイヤレス・システムに変

更すれば、ワイヤレス・マイクロホンを最大4つまで使用できます。ケー

ブルのないワイヤレス・マイクロホンを導入すれば、パーティーやイ

ベント等をスムーズに進行することができ、他店との大きな差別化に

なります。しかも、店舗の音響システムをそのまま利用するため、追

加のコストも最小限に抑えることができます。お客様が携帯音楽プレ

イヤー等の音楽ソースを持ち込んだ場合は、ミニステレオ→RCAの

ケーブルを使用して、プレイヤーをSOURCE2端子に接続してくだ

さい。 DMS70 QUATTRO
VOCAL SET
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レストラン
このレストランは、BGMの再生機器やテレビ、ジュークボックスを接続するステレオライン入力が3系統、アナウンス用の

マイクロホンを接続するマイク入力が1系統必要です。また、異なるBGMを流したいエリアが2つ (ダイニングエリア、バー

エリア )あり、出力が2系統必要なので、3ライン入力、1マイク入力、2出力のCSM-32ミキサーを1台使用します。

ダイニングエリアの音量の調整は入り口の受付カウンターに設置したCSR-V リモートコントローラーで、バーエリアの音楽

ソースの選択と音量の調整はカウンター内に設置したCSR-3SVリモートコントローラーで行います。また、アナウンス放

送にはCSPM-2マイクロホンを使用します。出力には、多くのスピーカーを効率よくドライブするため、ハイ・インピーダ

ンス方式のシステムを採用しました。CSA-2120パワーアンプ、CST-2120マッチングトランス、スピーカーの順に接続

します。スピーカーは、ダイニングエリアにはコストパフォーマンスに優れたControl 24CT Micro を、バーエリアには高

品位モデルのControl 24CTを採用しました。

CSR-V CSR-3SV

テレビ

CSPM-2

有線放送を始めとする
BGMの再生機器

CSA-2120

CST-2120

Control 24CT Micro

Control 24CT

ダイニングエリア

バーエリア

CSM-32

ジュークボックス

商業空間向け音響システム

Application Guide

CAT5ケーブル

被覆付き銅線

マイク/ライン・ケーブル

スピーカー・ケーブル

CSM-32ミキサーの「ZONE 1」セクションで、「Source 1 Priority」スイッチをONに設定し、「SELECT」つまみを「3」

にします。これにより、通常は有線放送がダイニングエリアの音楽ソースとして設定され、ジュークボックスの利用者が選曲

すると、ダイニングエリアの有線放送に変えて、自動的にその曲が再生されます。アナウンス放送は、CSPM-2 マイクロホ

ンで目的のエリアを選択した後、ONスイッチを押しながら行います。アナウンス放送中は、CSMミキサーのダッキング機

能によってそのエリアの音楽ソースの音量が自動的に小さくなります。
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ラック

CSR-3SV

CSR-V

CSPM-2

ダイニングエリア

バーエリア

S1 S1 S1 S1

S1 S1 S1 S1

S1 S1 S1 S1

S1 S1 S1 S1

受付

S2 S2

S2 S2

S2 S2

テレビ

ジ
ュ
ー
ク

ボ
ッ
ク
ス

パーティーやイベントに最適なシステム
CSPM-1を AKGのDMS70 QUATTROワイヤレス・システムに変

更すれば、ワイヤレス・マイクロホンを最大4つまで使用できます。ケー

ブルのないワイヤレス・マイクロホンを導入すれば、パーティーやイ

ベント等をスムーズに進行することができ、他店との大きな差別化に

なります。しかも、店舗の音響システムをそのまま利用するため、追

加のコストも最小限に抑えることができます。CSM-32ミキサーはス

テレオライン入力を3系統備えているため、複数の音源を使用する演

出の凝ったパーティーにも対応可能です。

商品名 標準価格 受信機・送信機のセット内容

DMS70 QUATTRO 
VOCAL SET

115,500円
( 本体 110,000円 )

4ch受信機、D5ヘッド・ハンドヘルド型送信機×2

DMS70 QUATTRO 
INSTRUMENTAL M-SET

4ch 受信機、ボディーパック型送信機×2、C111 
LPイヤーフック・マイクロホン×2

DMS70 QUATTRO 
VOCAL/INSTRUMENTAL M-SET

4ch受信機、D5ヘッド・ハンドヘルド型送信機、ボディー
パック型送信機、C111 LPイヤーフック・マイクロホン

DMS70 QUATTRO
VOCAL SET
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アパレル・ショップ
このアパレル・ショップは、BGMの再生機器を接続するステレオライン入力が3系統、アナウンス用のマイクロホンを接続

するマイク入力が1系統必要です。また、異なるBGMを流したいエリアが4つ(紳士服コーナー、婦人服コーナー、子供服コー

ナー、休憩室 ) あり、出力が4系統必要なので、3ライン入力、1マイク入力、2出力のCSM-32ミキサー2台をリンク

接続して使用します。CSMミキサーをリンク接続すると、入力ソースの共有と出力の拡張が可能です。リンク接続した2台

のCSM-32は、3ライン入力、1マイク入力、4出力を装備した1台のミキサーとして働きます。

CSR-3SV
有線放送を始めとするBGMの再生機器

CSPM-4

CSM-32

CSM-32

CSA-2120

CST-2120 CST-2120

Control 26CT

子供服コーナー

Control 26CT

紳士服コーナー

Control 26CT

婦人服コーナー

Control 24CT Micro

休憩室

CSA-2120

子供向け音楽 男性向け音楽 女性向け音楽

商業空間向け音響システム

Application Guide

CAT5ケーブル

被覆付き銅線

マイク/ライン・ケーブル

スピーカー・ケーブル
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CSPM-4

紳士服コーナー 婦人服コーナー 子供服コーナー

レジカウンター

休憩室 店長室

CSR-3SV ラック

S1 S1 S1

S1S1S1

S1S1S1

S1S1S1

S1 S1 S1

S1S1S1

S1S1S1

S1S1S1

S1 S1 S1

S1S1S1

S1S1S1

S1S1S1

S2 S2

S2S2S2

S2

休憩室の音楽ソースの選択と音量の調整は、休憩室の壁面に設置したCSR-3SVリモートコントローラーから行います。他の

3つのエリアの音楽ソースの選択と音量の調整は、不用意な設定の変更を防止するために、店長室に設置したCSMミキサー

本体でのみ行えるようにしました。アナウンス放送は、レジカウンターに設置したCSPM-4 マイクロホンで目的のエリアを

選択した後、ONスイッチを押しながら行います。アナウンス放送中は、CSMミキサーのダッキング機能によってそのゾーン

の音楽ソースの音量が自動的に小さくなります。

出力には、多くのスピーカーを効率よくドライブするため、ハイ・インピーダンス方式のシステムを採用しました。CSA-

2120パワーアンプ、CST-2120マッチングトランス、スピーカーの順に接続します。スピーカーは、休憩室にはコストパ

フォーマンスに優れたControl 24CT Micro を、その他のエリアには高品位・高出力モデルのControl 26CTを採用しました。

スタッフがマイクロホンに向かって大声で叫ぶと、パワーアンプの出力信号が「ク

リップ」する可能性があります。クリップすると、音が歪むだけでなく、スピーカー

が破損する原因にもなります。クリップを防止するためには、CSA-2120に内蔵

されたリミッターをONにします。また、ハイ・インピーダンス方式のスピーカー

を駆動する場合、トランスの飽和によるパワーアンプの故障を防ぐため、CSA-

2120のハイパスフィルターをONにしてください。CSA-2120のリミッター

およびハイパスフィルターの設定は、背面パネルのDIPスイッチで行います。 CSA-2120背面パネルの
DIPスイッチ
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●この商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があ
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