
アンプ内蔵

サウンドバー（テレビ用スピーカー）

PSB-1-J オープンプライス

 2年保証

多くの機能を排除しサウンドのクオリティーを追求。
■	Wi-FiやBluetooth、さらにはサラウンド機能までも排除し、ステレオ・
サウンドのクオリティーを追求したプロ用モデルです。前面にLRのス
ピーカーを搭載した、シンプルな構成を採用。部屋の形状や設置場所
に大きく影響を受けるサラウンド機能を持ったサウンドバーとは異な
り、テレビの下に設置するだけで自然な音の広がりが得られます。

■	多機能なサウンドバーは視聴位置が厳密に定められていますが、
PSB-1-Jは広い範囲に高品位な音を届けられるので、正面以外でも
優れたサウンドを楽しめます。サイネージ用にも最適です。

■	あえてアナログの音声入力を採用し、デジタル処理による位相のズレ
を排除しました。解像度が高く帯域バランスも優れています。

プロ仕様の高品位なパーツにより優れた音質を実現。
■	コンサート会場やスタジオ、映画館等のプロの現場で高い評価を得て
いる「JBL	PROFESSIONAL」製の高性能スピーカーを搭載。
ニュースはよりクリアに、ドラマや映画はより臨場感のあるサウンドで
再生できます。

■	計4基の低域用スピーカーと独自機構のバスレフポートにより、本体の
みで迫力のある低音を再生できます。設置場所に困るサブウーファー
は不要です。過度な重低音による隣室への音漏れも抑えられます。

設置、接続、設定が極めて簡単で、 
機器に不慣れな方でも安心。
■	壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易にお
こなえます。台の上にそのまま置いても使用可能です。

■	電源アダプターが本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮し
てアダプターの設置場所に悩む必要がありません。

■	接続/設定はわずか2ステップで完了しま
す。付属のケーブルでテレビのヘッドホン
端子※1、※2とつなぎ、背面の2つのスイッ
チを設定するだけです。今まで通り、テレ
ビのリモコンで音量の上げ下げができます。

■	入力端子には、デジタルと比べて接続不良が起こりにくいアナログ
RCAを採用しました。機器の相性によるトラブルを防ぎます。

■	音量の上限を4段階に設定できる音量上限設定機能や未使用時の消
費電力を抑える自動スタンバイ機能も装備しています。

※1.		テレビにヘッドホン端子がない場合、アナログ音声出力端子とつなぐことも可能で
す。アナログ音声出力端子とつないだ場合は以下の機能が利用できますが、別途
設定が必要です。

自動音量リセット機能：	約60分間音声入力がない場合、音量を上限の30%にリ
セット。

リモコン学習機能：	テレビのリモコンの音量/ミュートを操作したときに出力され
る赤外線信号を学習。1つのリモコンでテレビのチャンネルと
PSB-1-Jの音量/ミュートの両方を操作。

※2.		ヘッドホン端子とアナログ音声出力端子のどちらもないテレビとは接続できません。

入力端子と操作スイッチ

音質を追求したプロ用サウンドバー。

PSB-1-J
PSB-1-Jは音にこだわるプロのために開発されたプロ用サウンドバーの一般
家庭向けモデルです。他のサウンドバーでは当たり前とされている多くの 
機能を排除し、ステレオ・サウンドのクオリティーを追求。テレビ視聴の満足度
を格段に高めます。設置、接続、設定も極めて簡単で、プロ品質のサウンドが
家庭のリビングでも手軽に楽しめます。



周波数レンジ(-10dB) 42Hz～20kHz

最大音圧レベル(1m) 94dB	SPL

ドライバー
構成

LF 2インチ(51mm)×4

HF 0.75インチ(19mm)×2

クロスオーバー周波数 4.3kHz

パワーアンプ 20W×2、Class	D

入力 端子 ステレオRCA

感度
(-10dBV、1m) 85dB	SPL

電源 AC100V、50/60Hz

消費電力 5W

寸法(W×H×D) 900×90×69mm

質量 1.9kg

付属品 リモコン(動 作 確 認 用 電 池 (CR2025)付 属 )、
RCA→RCAケーブル(約1m)、3.5mmステレオミニ
→RCAケーブル(約20cm)、固定金具(金具×2、設置
ねじ×2)、背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、
上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、電源
コード、和文取扱説明書
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寸法図

仕様

背面

■ 台置き時 ■ 壁固定時 ■ 台固定時

■ 固定金具

PSB-1-J
サウンドバー（テレビ用スピーカー）

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生した
いかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。

●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

※センター振り分け

※
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