
SMS1
コンパクトで手軽な商業スペース用サウンドシステム。

豊かで心地よいサウンドと明瞭なアナウンスで店舗空間を際だたせる。

●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分
な安全対策を行ってください。●価格には、消費税等や配送、設
置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。
●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●こ
のカタログの記載内容は2001年 11月現在のものです。仕様およ
び外観は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。
●このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登
録商標または商標です。

SMS1はBGM再生と案内放送の機能をコンパクトにまとめた、
商業スペース用のサウンドシステムです。ベースステーションと
4つのサテライトスピーカから構成されており、ベースステー
ションにはパワーアンプ、コントローラとサブウーファを内蔵し
ています。設置や操作も簡単で、広い範囲に忠実かつ高音質なサ
ウンドとクリアなアナウンスを提供します。シンプルなデザイン
は周囲の雰囲気に容易にとけ込むため、ヴィジュアルイメージを
重視しつつ、音質にもこだわりを持っている店舗に最適です。

許容入力（連続使用時）
SMS1-Sub 160W
SMS1-Sat   20W（×4スピーカ）

感度（1W,1m）
SMS1-Sub 107dB SPL
SMS1-Sat   93dB SPL

入力
BGM　ステレオ1系統（以下のいずれか）
ラインレベル（+4dBu,バランス / -10dBV,アンバランス）
スピーカレベル（2・4・8Ωまたは70V/100Vラインレベル）
マイク　1系統
バランス ,ファンタム電源の供給が可能

寸法（幅×高×奥行）
SMS1-Sub 546×458×280 mm
SMS1-Sat  84×135× 94 mm

重量
SMS1-Sub 20.7kg
SMS1-Sat 740g

電源
AC100V、50/60Hz、100W

■ベースステーションと4つのサテライトスピーカのセット構成。ベースステー
ションには、サテライトスピーカ×4とサブウーファ×1をドライブする高効率
のクラスDパワーアンプ、重厚な低域を出力するサブウーファと多機能コン
トローラを内蔵しています。

■約70坪の広い範囲をカバーし、4つのサテライトスピーカは極めて均一な
音を出力します。設置空間内のどのスペースにでもJBL PROFESSIONAL

の高音質で品位あふれるサウンドを提供します。

■高さ13.5cmという小さな設計のサテライトスピーカは目立たず、店舗の雰

囲気を壊しません。システムの色は、チャコールグレーと白から選択可能。

■コントローラには独自に開発したAutoWarmthを採用しており、ボリューム
やダイナミクスの変化に関わらず、常に安定した豊かな低域の出力を実現し
ています。アナウンス時には自動的にBGM音量が小さくなり、終了すると
スムーズに元の音量に戻るダッキング機能や過度の入力レベルからスピーカ
の損傷を防ぐLevelGuard機能も搭載しています。

■入力はBGMステレオ
1系統、マイク1系統
に対応しており、ファ

ンタム電源の供給も
可能。コントロール
パネルは明快なデザ
インで、店舗スタッフ
にも使いやすいように配慮されています。ボリュームのリモートコントロール
が可能なウォールプレート(ZR-V)をオプションで用意しています。

■ベースステーションのエンクロージャには、極めて耐久性に優れ、熱劣化が

少ないSMC(Sheet Molding Compound = シート成形コンパウンド)を
使用しています。

■サテライトスピーカには簡単に設置できるインビジボール（Invisiball）金具
が付属しています。前面から締め付けるため、正確な角度調整ができます。

SMS1仕様

標準価格
SMS1(セット) ............................................. ￥160,000
SMS1- SUB(ベースステーション) ............... ￥116,000

入力コネクタパネル部

コントローラ部


